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Рисунок 1  DN 15 
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Рисунок 2  DN 50 
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В миллиметрах 

Обозначение DN Dрвх. Dрвых. D1 D2 L1 L2 H H1 H2 a b 
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 Назначение – для защиты оборудования и трубопроводов от превышения давления сверх допустимого. 

 Условия эксплуатации – климатическое исполнение и категория размещения Т3, тип атмосферы III, IV по ГОСТ 15150-69. 

 Рабочие среды – жидкая, газообразная, пар, кислород (только ЦКБ Р53085-015М1). 

 Расчетная температура t  до 200 оС. 

 Расчётное давление Р – 1,6 МПа (16 кгс/см2). 

 Давление полного открытия Рпо МПа (кгс/см2), не более: 

  Рн+0,05∙ (Рн + 0,5) – для Рн ≤ 0,3 (3,0); 

 1,15·Рн – для Рн > 0,3 (3,0). 

 Давление закрытия Рз, МПа (кгс/см2)  не менее 0,9·Pн. 

 Противодавление Рп, МПа (кгс/см2)  не более 0,1·Pн. 
 

Клапан предохранительный 

DN 15, 50   P 16 
 

ЦКБ Р53085М 

ЦКБ Р53085М1 

mailto:info@ckba.ru
http://www.ckba.ru/


 

 

Центральное конструкторское бюро арматуростроения 

ЗАО «НПФ «ЦКБА», 195027, Россия, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.4/1, лит.А, 

Телефон: (812) 611-10-00           Факс: (812) 458-72-22              E-mail: info@ckba.ru         www .ckba .ru  

. 

 

 

 

 

 Направление подачи среды  в нижний патрубок, под диск. 

 Клапан имеет  устройство для принудительного открытия вручную (узел ручного подрыва) при давлении во 

входном патрубке клапана (0,8…1) ∙ Рн. 

 Установочное положение на трубопроводе – вертикальное, колпаком вверх. 

 Диаметр отверстия в седле  для DN 15 – 13,5 мм; для DN 50 – 30 мм. 

 Коэффициент расхода, α: 

– для DN 15 – не менее 0,6 по воздуху,  не менее 0,35 по воде; 

– для DN 50 – не менее 0,5 по воздуху,  не менее 0,3 по воде. 

 Уплотнение в затворе – металл по металлу с наплавкой.  

 Допустимая протечка в затворе: 

 для DN 15 – не более 8,0 см3/мин по воздуху, не более 0,1 см3/мин по воде; 

 для DN 50 – не более 10,0 см3/мин по воздуху, не более 0,6 см3/мин по воде. 

 Уплотнение по штоку – сильфонное. 

 Присоединение клапанов к трубопроводу – фланцевое с ответными фланцами под приварку. 

 Масса не более  для DN 15 – 19 кг; для DN 50 – 37 кг. 

 

При поставке клапанов на АЭС: 

 Класс безопасности и назначения  см. таблицу. 

 Класс и группа арматуры – см. таблицу. 

 Категория сейсмостойкости – см таблицу. 
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